
erhöht die Undurchlässigkeit aller Mörtel

KÖSTER Mörteldicht
Additiv zur Herstellung wasserdichter  
Mörtel, Schlämmen und Estriche sowie Putze

//  Einsatzgebiete//  Einsatzgebiete

Zur Herstellung von wasserdichtem Estrich

Als wasserdichter Mörtel oder Putz, z.B. in Kellern

Als einfache Schlämme z.B. als Haftbrücke

MADE IN  
GERMANY

gebrauchsfertig und mit allen  
Zementarten mischbar

verschließt die Poren im zementären System

Wichtige Eigenschaften  
auf einen Blick:
•   KÖSTER Mörteldicht macht es möglich, auf der  

Baustelle unter Verwendung von Sand, Zement und 
Wasser einen wasserdichten Putz, Estrich oder eine 
Schlämme selbst herzustellen. 

•   KÖSTER Mörteldicht erhöht die Dichtigkeit von  
Mörteln und Schlämmen gegen Bodenfeuchtigkeit, 
Druckwasser und Schlagregen.

•   verwendbar zur Herstellung von Dichtmörteln  
und -schlämmen für die Innen abdichtung von im  
Erdreich befindlichen Bauwerken wie Kellern oder 
Schwimmbädern

•   kann im Außen- und Innenbereich eingesetzt werden
•   einsetzbar in allen Bereichen, in denen ein wasser-

dichter Mörtel erforderlich ist, z. B. für Behälterab-
dichtungen, Schächte, Mauerwerk etc.

•   KÖSTER Mörteldicht ist chlorid- und 
nitratfrei

//  Abperleffekt//  Abperleffekt

Lieferform: 10 kg Kanister



//   Untergrundvorbereitung//   Untergrundvorbereitung
Die Oberfläche muss fest und sauber sein.  
Ecken und Kanten werden gefast.

Insbesondere salzbelastete Untergründe werden mit  
KÖSTER Polysil TG 500 grundiert.

Kehlbereiche werden mit einer Dichtungskehle z.B.  
aus KÖSTER Sperrmörtel-Fix quellfähig versehen.

//  Mischungsverhältnisse//  Mischungsverhältnisse

  Zement  Sand  Wasser  KÖSTER Mörteldicht 
Schlämme  25 kg  10 kg  10 kg  1,0 kg 
  Sieblinien: Korngröße 0,2 bis 1,0 mm

  Zement  Sand  Wasser  KÖSTER Mörteldicht 
Mörtel  25 kg  50 kg  10 kg  1,0 kg 
  Sieblinien: Korngröße 0,2 bis 2,0 mm

  Zement  Sand  Wasser  KÖSTER Mörteldicht 
Estrich  25 kg  100 kg  10 kg  1,0 kg 
  Sieblinien: Korngemische bis zu 4,0 mm

//  Mischkomponenten//  Mischkomponenten
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Unsere internationalen  
Niederlassungen 
und Handelspartner

// Kontaktieren Sie uns

KÖSTER BAUCHEMIE AG  
Dieselstraße 1–10 l 26607 Aurich
Tel.: +49 800 1136144 (kostenfrei)
E-Mail: info@koester.eu
www.koester.eu

Follow us on social media:
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